


SAPHIR ARcroma®



OPT IS CHE  EIGENS C HAF TEN

TOTA L RE FL EXIO N 
≤ 3% (Saphir roh ~14%)

ACHROMATIS C H
Keine irisierenden oder sonstigen Farbveränderungen  
auf dem Produkt. Begrenzungswinkel 40°/45°.

M E CHA N ISC HE EIGENSC HAF TEN

HÄ RTE
≥ 2000 HK0.3

HE RS T E L LUNG
Zu 100% in der Schweiz

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

TEST WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
ISO 14368-4

GEOMETRISCHE EIGENSCHAFTEN

ANWENDUNG
Jede Art von Saphirglas

BEARBEITUNG VERSCHIEDENER FORMEN  
IN DER SCHWEIZ 

 

2-seitig flach

Sphärisch

Box

Zifferblätter

Achromatisch

Farblos

Bleu-Violet

V E RFÜGBA R E FARBEN

E IN  FUN KT IONALER SAP HIR



—  L ’ E X C E L L E N C E  D E P U I S  1 9 9 3  —

Rue Pierre-Jolissaint 35 | CH-2610 Saint-Imier 
Telefon +41 32 910 22 33 | info@econorm.ch | econorm.ch

E R F A H R E N  S I E  M E H R  A U F  E C O N O R M . C H / S A P H I R


